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Dank Kabel-Universalhalterung Reduzierung 
der Artikelanzahl:

Kein Hinterradsensor ���3
Eine einheitliche Kabellänge���3
Spezielle Rad 2 Halterungen fallen weg ���3
Alles in der Universalhalterung integriert���3

Alle Halterungen + ���3 Sender sind per O-Ring
 oder Kabelbinder fixierbar

Montage am Lenker und Vorbau möglich���3
Ganz ohne Werkzeug lässt sich der neue ���3

 Power Magnet an alle Speichenformen und 
 -durchmesser montieren

WERKZEUGFREIE MAGNETMONTAGE
ÜBERSICHTLICHES 
ZUBEHÖRSORTIMENT

�3��Mit O-Ring

�3��Mit 
 Kabelbinder

�3��für Rad 2

�3��für Rad 1

HIGHLIGHTS DER TOPLINE 20



INTELLIGENT ALTITUDE CALIBRATION
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3 MÖGLICHKEITEN 
DER KALIBRIERUNGSERVICE-INTERVALL

AUTOMATISCHE START/
STOPP FUNKTION 

Alle Geräte ab Modell ���3 BC 1009 
 verfügen über ein Service-Intervall,  
 um an die Inspektion des Rades nach
 frei wählbarer Kilometerleistung zu  
 erinnern

Vom Händler frei zuschalten und zu���3
 programmieren per Universal-FSB

Automatischer Start bzw. ���3
 Stopp des Computers jetzt 
 auch bei allen kabellosen 
 Geräten

über Aktuelle Höhe �3
über Starthöhe (3 Plätze) �3
über Luftdruck reduziert                                                 �3

 auf Meereshöhe

Mehr Infos:



+40 %
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110 cm

100 cm

90 cm
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Vergrößerung der Displays ���3
 zugunsten der Lesbarkeit 
 bis zu 40 %

Aufgeräumtes und gut ���3
 strukturiertes Display 
 (bis zu 4 Funktionen auf 
 einen Blick)

Die Gesamtwerte eines zweiten ���3
 Rades werden erst nach dessen 
 Benutzung angezeigt

Bei Nicht-Benutzung von Sendern���3
 (Trittfrequenz oder Puls) werden 
 die Funktionen nach 5 Minuten 
 ausgeblendet

Ausblendung der Gesamtwerte ���3
 während der Fahrt

Geschwindigkeit, Trittfrequenz und Herzfrequenz ���3
 werden in digital codierten Datenpaketen an den 
 im Computer integrierten Empfänger gesendet. 

Vergrößerung der Reichweite des Geschwindig-���3
 keits-Senders auf 90 cm und des Trittfrequenz-
 Senders auf 110 cm 

Eine Verkürzung der Übertragungsintervalle ���3
 garantiert eine noch schnellere Aktualisierung 
 und Genauigkeit der Werte im Display.  

BENUTZERFREUNDLICHE 
MENÜFÜHRUNG

GRÖSSERE REICHWEITEN 
DER SENDERLESEKOMFORT
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HERZFREQUENZ

3 KANÄLE  

TRITTFREQUENZGESCHWINDIGKEIT

CODIERTE DATENÜBERTRAGUNG

���3

���3

���3

100 % VOLLE BATTERIE

Die Batterie ist nicht in den Compu-���3
 ter eingelegt, sondern beigefügt

Kein Stromverbrauch während der���3
 Lagerzeit und daher unabhängig   
 von Umschlagzeiten

Beim Verkauf eine 100 % volle���3
 Batterie

3-FACHE BATTERIEKAPAZITÄT

BC 1909 HR und BC 2209���3  haben  
 mit der CR 2450 eine 3-fach 
 größere Kapazität im Vergleich 
 zur CR 2032

HINWEIS ZUM BATTERIEWECHSEL

Permanente Überwachung des���3
  Batteriezustandes und rechtzeitige  
 Meldung zum Batteriewechsel von  
 Computerkopf und Sendern 

SIGMA TRANSMISSION
SYSTEM

EINHEITLICHER STS 
GESCHWINDIGKEITS-SENDER 

VERLÄNGERUNG 
DER BATTERIELEBENSDAUER

Reduktion des Sortiments ���3
 von 2 auf 1. Keine unter-
 schiedlichen Sender mehr 
 für Rad 1 und Rad 2

Es werden zwei Sender für ���3
 zwei Bikes benötigt

�3��RAD 1

�3��RAD 2

Mehr Infos:

SIGMA TRANSMISSION SYSTEM 


